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RÈGLEMENT DES PRODUITS DE CONSTRUCTION (EU) 305/2011 / CONSTRUCTION PRODUCTS REGULATION (EU) 305/2011 

DECLARATION DES PERFORMANCES 
DoP N°: CDS-8030/00 

 
 

1. Code d’identification unique du produit de type / Unique identification code of the product type : 

PAUMELLE A LAMES EN APPLIQUE DIAM / SINGLE-AXIS DIAM ALU HINGES 
 

 
 

Note : liste des accessoires à la dernière page de cette Déclaration / List of accessories on the last page of this Declaration. 
 

2. Usage(s) prévu(s) / Use :                      

Sur portes situées sur voie d’évacuation / On doors on escape routes 

Sur portes résistant au feu et/ou étanches aux fumées situées sur voie d’évacuation / On fire 

and/or smoke protection doors on escape routes 
 

Sur la base des tests effectués, il a été constaté que les charnières ci-dessus utilisées avec les goupilles anti-arrachement 
permanentes associées peuvent être appliquées sur des portes avec une résistance accrue à l'effraction de classe RC2 selon 
EN 1627:2012. 
Based on the completed tests, it is found that the hinges above used together with associated permanent anti-prizing pins can 

be applied on doors with increased burglar resistance of RC2 class acc. to EN 1627:2012. 
 

3. Fabricant / Manufacturer :   
LA CROISEE DS - ZAE Les Granges Gagnards - 16350 CHAMPAGNE-MOUTON - France 
 

4. Mandataire / Representative :  Sans objet / Not applicable 
 

5. Système(s) d’évaluation et de vérification de la constance des performances / System(s) for assessing and verifying consistency of 

performance : 

Système 1 
 

6a. Norme harmonisée / harmonized standard :  Organisme(s) notifié(s) / Notified body : 

EN1935:2002 et EN1935:2002/AC:2003 ITB – Poland 
 

Classification :  
Catégorie 

d’utilisation / 
Use Category 

Endurance Masse de 
la porte / 

Door 

weight 

Utilisation sur porte 
résistant au feu et/ou 
étanche au fumées / 

Suitability for fire/smoke 
protection doors 

Sécutité des 
personnes / 

Safety 

Résitance à 
la corrosion / 

Corrosion 

resistance 

Résistance 
à l’effraction 

/ Security 

Grade de 
charnière / 
Hinge class 

4 7 7 1 1 3 1 14 
Utilisation 
sévère / 

Severe use 

200.000 
cycles 

160kg Apte / Compliant Un seul 
grade / Only 

one class 

96h EN1670 Apte / 
Compliant 

Utilisation 
sévère / 

Severe use 
 

6b. Document d’évaluation Européen / European Assessment Document : Sans objet / not applicable 
      Évaluation Technique Européenne / European Technical Assessment : Sans objet / not applicable 
      Organisme d’évaluation technique / Technical Assessment Body : Sans objet / not applicable 
      Organisme(s) notifié(s) / Notified body : Sans objet / not applicable 
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7. Performances déclarées / declared performances : 
 

Caractéristiques essentielles 

Essential characteristics 

Performances 

Assessment 

Norme harmonisée 

Harmonized standard 

Fermeture automatique / Self-closing 
 

5.1 Couple de friction initial / initial friction torque 
 

5.2.1 Charge statique – déformation sous charge / 
Static load – deformation under load 
 
 
 

5.2.2 Surcharge / Static load - overload 

 
 
 

5.3 Résistance au cisaillement / Shear strength 

 
 

≤ 4 Nm; 
 

. Déplacement latéral ≤ 2mm / horizontal deformation ≤ 2mm 

. Déplacement vertical ≤ 4mm / vertical deformation ≤ 4mm 

. Déformation permanente en zone G.1 / permanent deformation in G.1 area 

. Pas de rupture ne craquelage visible / no visible damages 
 

. Pas de rupture ne craquelage visible / no visible damages 

. L’élément articulé reste fixé au cadre / hinged element remains fixed to the 

frame 
 

. Pas de rupture ne craquelage visible / no visible damages 

. Déplacement latéral et vertical ≤ 1mm et charnière fonctionnelle pendant 20 
cycles sans dommage visible / horizontal and vertical deformation ≤ 1mm and 

hinge functionality maintained after 20 test cycles without visible damages 
 

 

 

 

 

EN 1935:2002 + 

EN1935:2002/AC:2003 

5.6 Aptitude pour une utilisation sur des portes 
coupe-feu et/ou étanches aux fumées / Suitability 

for use on fire and/or smoke protection doors 

. Conforme aux exigences de l’annexe B / Complies with the requirements on 

annex B 

. Charnières testées en résistance au feu EI260 sur porte battante acier à un 
vantail de type ALUFIRE EI60 / Hinges tested for fire resistance EI260 with 

swing, single-leaf, steel, solid door of ALUFIRE EI60 type 
  

Endurance / Durability 
 

5.4 Endurance / Durability 

 
 
 
 
 

5.5 Résistance à la corrosion / Corrosion resistance 
 

 
 

. Sous charge 160kg et 200.000 cycles, les déplacements latéral et horizontal 
restent compris dans la zone G.2 / weight 160kg and 200.000 cycles, 

horizontal and vertical deformations remains within G.2 area 
. Couple de friction après 20 cycles et après 200.000 cycles ≤ 4mm / Friction 

torque after 20 and 200.000 cycles ≤ 4mm 
 

. Conforme au grade 3 de l’EN1670 :1998 (96h) / Complies with 

EN1670 :1998 requirements for Gr3 (96h) 
 

Substances dangereuses / hazardous 

substance 

Les charnières ne contiennent pas de substance dangereuse supérieur au 
seuil fixé par la/les réglementations applicables / The hinges do not contain 

any hazardous substance exceeding the threshold set by the applicable 

regulation(s). 
 

Liste des accessoires / accessories : 
DS8046 
DS8047 
DS8040 
DS8041 
DS8042 
DS8043 
DS8044 
DS8045 
DS8921 

Kit de fixation DIAM 2 lames / DIAM 2 leaf fixing kit 
Kit de fixation DIAM 3 lames / DIAM 3 leaf fixing kit 
Kit d’ancrage rapide DIAM 2 lames Lg50 / DIAM 2 leaf quick anchor kit lg50 
Kit d’ancrage rapide DIAM 2 lames Lg60 / DIAM 2 leaf quick anchor kit lg60 
Kit d’ancrage rapide DIAM 2 lames Lg70 / DIAM 2 leaf quick anchor kit lg70 
Kit d’ancrage rapide DIAM 3 lames Lg50 / DIAM 3 leaf quick anchor kit lg50 
Kit d’ancrage rapide DIAM 3 lames Lg60 / DIAM 3 leaf quick anchor kit lg60 
Kit d’ancrage rapide DIAM 3 lames Lg70 / DIAM 3 leaf quick anchor kit lg70 
Gabarit de perçage DIAM / DIAM drilling template 

 
8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique / Appropriate technical documentation and/or specific 

technical documentation :  Sans objet / Not applicable 
 

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011 
la déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus / The performance of the product 

identified above is in accordance with the declared performance. In accordance with Regulation (EU) No 305/2011, the declaration of 

performance is drawn up under the sole responsibility of the manufacturer mentioned above. 
 

Signé pour le fabricant et en son nom / Signed for and on behalf of the manufacturer : 
 

Serge NICOLEAU – Président de LA CROISEE DS 

à Champagne-Mouton le 13/05/2025 

  


