
143Intégrateur de solutions pour menuiseries

Depuis 1950

142 Intégrateur de solutions pour menuiseries

Depuis 1950

Fonctions

Matériaux utilisés

Longueur des tringles

Pose indépendamment sur 1er ou 2e vantail

. Fermeture à poussoir manœuvrée en direction de la sortie par rotation 
vers le bas.
. Le poussoir retrouve sa position d’origine après une manoeuvre et en 
condition pour une future utilisation.
. Dispositif de réengagement automatique des pênes en position 
verrouillée à la fermeture du vantail.
. Dispositif de maintien des pênes en position rétractée, le vantail en 
position d’ouverture.
. Dispositif de blocage en position verrouillée de chaque pêne assurant 
une fonction anti-effraction.
. Aucun espace ne peut coincer une tige de Ø10mm lors d’une 
manoeuvre ou recevoir par inadvertance un objet bloquant ou gênant 
la manoeuvre.
. Tringle identique : Fermeture d’urgence / Crémones “Pompier”
. Résistance à la corrosion - 240 heures Grade 4.
. Endurance > 100 000 cycles.
. Apte à équiper un bloc porte coupe feu et pare flamme 1 heure recto/
verso, attestation synthétique RS08-076.

. Supports, mécanismes, poussoir, points de verrouillage :
	 - résistance à 1250°
	 - traitement de surface : ACC, nickelage ou peinture liquide.

. Enjoliveurs :
	 - matériau de synthèse à haute résistance à la chaleur
	 - traitement de surface : poudrage.

. Tringle de liaison :
	 - aluminium extrudé ( point de fusion 650° )
	 - traitement de surface : poudrage.

"SEVAD" 
FERMETURE D'URGENCE

L'unité de passage ne concerne 
que le vantail actif

L'unité de passage concerne 
les deux vantaux

Pour des raisons de sécurité, il est important de s'assurer que le verrouillage du vantail actif n'entrave en 
aucun cas le fonctionnement du vantail inactif.   
Dans cette configuration, le système double vantaux doit être équipé d’un dispositif du type “sélecteur 
de vantaux” pour assurer la fermeture du vantail inactif avant le vantail actif afin d’assurer la fonction 
“compartimentage”.
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Actif

Actif

SEVADSerrure classique
à 1 point central

Inactif

SEVAD

Actif

H2
2000 2100 2200 2300 2400 2500

H1 T1 T2
900 800,5 913,5 1013,5 1113,5 1213,5 1313,5 1413,5

1000 900,5 813,5 913,5 1013,5 1113,5 1213,5 1313,5

1100 1000,5 713,5 813,5 913,5 1013,5 1113,5 1213,5

1200 1100,5 613,5 713,5 813,5 913,5 1013,5 1113,5
1300 1200,5 513,5 613,5 713,5 813,5 913,5 1013,5

CAS NO2

CAS NO4
CAS NO5

CAS NO3

CAS NO1

"SEVAD"
FERMETURE D'URGENCE

Conforme à la norme EN 179

Ensemble DS8250 0
1 Boite DS5206 0
1 Tringle DS6888

Ensemble DS8250 5
1 Boite DS5206 5
1 Tringle DS6888

Ensemble DS8250 6
1 Boite DS5206 6
1 Tringle DS6888

Ensemble DS8250 4
1 Boite DS5206 4
1 Tringle DS6888

Ensemble DS8250 4
1 Boite DS5206 4
1 Tringle DS6888

Pose sur huisserie "A fleur" 
en Aluminium ou Acier

Pose sur huisserie à 
recouvrement large

Pose sur huisserie à 
recouvrement

Pose sur huisserie
bois à recouvrement

Pose sur huisserie 
métalique à 

recouvrement

Les croquis sont 
donnés à titre 
d'exemples,

ils ne sont pas 
limitatifs.
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